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Hulsenschneider.

K-1200-A-S / K-

FE

2000-A-S

Perfektes Schneiden und Verarbei-
ten von Kartonhulsen ist mit dem
automatischen Hulsenschneider-
programm der WDB garantiert.
Kompromisslose und robuste Tech-
nik sind der Garant fur die K-Serie.
Die kontinuierliche Weiterentwick-
lung dieser Pappkernschneide-
maschine zeigt sich in vielen neuen
technischen Features.

ATURES
Maximale Arbeitsbreite, 2000 mm (grof3er auf Anfrage)
Mindestdurchmesser fur Papphilsen 25 mm (K1200-A-S)
Maximaler Durchmesser fur Papphulsen 152 mm
Beschickung der Maschine durch die speziell montierte
Hauptwelle
Lichtsensorabtastung des Hulsenendes wahrend der
Beschickung
Digitale Maschinensteuerung Uber Touchpanel
Frequenzgesteuerte Anfriebe
PLC-Steuerung

Kontaktieren Sie uns zur Erstellung eines detaillierten
Angebots fiir lhren Hiilsenschneider.
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HULSENSCHNEIDER AUTOMATISCH
- Abmessungen der Maschine (L x W x H):

- Hohe des Schneiddorns vom Boden:
- Kernlange:

- Schneidprazision:

- Maximale Abschnittslangen:
- Elektrischer Anschluss:

- Gesamtanschlusskapazitat:
- Druckluftversorgung:

- Kreismesser:

- Kern-Innendurchmesser:

- Kernmaterial:
- Wandstarke des Kerns:

- Schneidamboss fiir Kern (ein Satz im Lieferumfang enthalten):

2300 x 630 x 1400 mm (K-1200-A-S)
3100 x 630 x 1400 mm (K-2000-A-S)
1060 mm

1200 mm (K-1200-A-S)

2000 mm (K-2000-A-S)

+/- 0.2 mm

max. 600 mm (>600 mm auf Anfrage)
3x 400V /50Hz/+5%

1,5 kW

4-6 bar (Kundenseite)

@125

@ 25 - 152 mm (K-1200-A-S)

@ 30 - 152 mm (K-2000-A-S)

Pappe

max. 15 mm

@ 76 mm Standard / wechselbar
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